
5.6. Установку настила производить ниже ограЖдения на 
расстоянии не менее 1.1 м. 
5.7. Категорически запрещается! 
-производить работы, когда вышка опирается только на колеса,
без винтовых домкратов.
- эксплуатировать вышку с деформированными, повреЖденными
или отсутствующими деталями.
- превышать допустимую нагрузку на рабочую площадку.
- подниматься и спускаться по наружной стороне лестниц
вышки.
5.8. Кроме мер, указанных в настоящем паспорте, необходимо также 
выполнять требования СНиП 12-03-2001 "Техника безопасности в 
строительстве". 
Ответственность за правильную эксплуатацию 
вышки и соблюдение мер безопасности лежит на потребителе. 

6.ХРАНЕНИЕ
Элементы вьппки должны храниться в закрытом помещении или 

под навесом на подкладках, искшочающих контакт с грунтом. 

7. ГАРАНТИЙНЬIЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
На вышку устанавливается гарантия 12 месяцев со дня продажи. 

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
Вышка строительная разборная передвижная ОРТУС-400(П) 
Соответствует техническим условиям завода изготовителя и 
признана годной к эксплуатации. 
Подпись лица ответственного за приемку _________ _ 

·

ПЕРЕДВИЖНАЯ РАЗБОРНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ВЫШКА 

ОРТУС-400(П) 
ПАСПОРТ 

 

ООО «ДИРС СТРОЙ»

Московская область, г. Подольск, ул. Северная 13.

Телефон 8(800)551-65-77










